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Gebrauchsanweisung zum Gerit "Wolke 005"

Mit dem Gerat "Wolke 005" konnten Stasi-Mitarbeiter radioaktiv markierte Gegenstande konspirativ verfolgen. Die Geheimpolizisten schoben ihren
"Zielpersonen" entsprechend praparierte Objekte oder Accessoires unbemerkt unter.

Wie andere Geheimpolizeien auch, nutzte die Staatssicherheit verschiedene konspirative Ermittlungsmethoden. Dazu zdhlte auch die Markierung von
Personen und Gegenstdnde mit radioaktiven Substanzen, um bestimmte Handlungen, Wege und Beziehungen nachvollziehen zu kdnnen. Die
Markierungsmittel wurden vom Operativ-technischen Sektor (OTS) des Ministeriums fiir Staatssicherheit (MfS) hergestellt oder beschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde diese Methode vor allem in den siebziger Jahren von den Abteilungen 26 und M, den Hauptabteilungen VIIL, VI
und II sowie der Hauptverwaltung A angewandt. Entsprechende Geréte firmierten unter den Deckbezeichnungen "Wolke", kombiniert mit einer
Kennzahl.

Waihrend Geréte zur radioaktiven Markierung von Gegenstidnden die Deckbezeichnung "Wolke 1XX" trugen, war das in der vorliegenden Anleitung
beschriebene Gerat "Wolke 005" zur Feststellung von Markierungen konzipiert. Mit ihm konnten Gegenstidnde Giber mehrere Meter Entfernung, auch
hinter Mauerwerk etc., konspirativ verfolgt werden.

Konkret versuchten Mitarbeiter des MfS durch radioaktiv gekennzeichnete Gegenstande, Akten und Gerate beispielsweise Verstecke aufzufinden oder
unbefugte Einsichtnahme in Dokumente nachzuweisen. Die Kennzeichnung von Fahrzeugen sollte der Verfolgung von Personenbewegungen und zur
Identitatsprifung dienen. Um die Bewegungen von Personen nachzuvollziehen, markierten Stasi-Mitarbeiter Objekte oder Accessoires, die die
Betroffenen standig beisich fiihrten oder sie schoben ihnen radioaktiv markierte Gegenstande unter.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt detailliert Inbetriebnahme, Einstellung und Wartung des Gerdtes "Wolke 005". Dariiber hinaus nennt das
Dokument eine Reihe technischer Details, die beim Betrieb des Gerdtes zu beachten waren und beinhaltet einige Abbildungen.
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Einleitung

Die Grundlage filr die Einsatzvorbereitung des Gerites
"Wolke 005" ist die Arbeitsrichtlinie AR 360/360.

In der vorliegenden Gebrauchsanweisung wird das Gerit
"Wolke 005" entsprechend den praktischen Einsatzbedingungen
erliutert und die Bedienunpgselemente beschrieben.

Mit Hilfe des Geridtes "Wolke 005" besteht die M8glichkeit,
speziell markierte Gegenst#nde (Pr#paration bzw. Markierung
unsichtbar) iber mehrere Meter Entfernung auch in Verstecken,
hinter Mauerwerk u. 4. konspirativ festzustellen oder deren
Weg zu verfolgen.

Die Mittel zur Markierung von Gegenstinden fir eine diesbe-
zilgliche Anwendung tragen die Deckbezeichnung "Wolke 1xx".

Beschreibung des Ger#t

Das Gesamtgerit "Wolke 005" (vergl. Abb. 1) besteht aus:

- einem Hauptgerdt,

- der Batterie- und Relaisstufe (vergl. Abb. 2),

- den Signalmittel (Vibrator),

- einer Trageeinrichtung flir den Transport am
Kérper unter der Kleidung (vergl. Abb. 3) und

- einer Kolleg- bzw. Aktentasche mit dem Signalmittel
im Henkel dieser|Ahh\).

Das Ger#t ist Ausschlieflich im Batteriebetrieb verwendbar und

fliir mobile Einsatzfille gedacht. Es ist relativ leicht im Ge-
wicht' und klein in den Abmessungen.

Die Verbindungsleitungen und Ausginge am Ger#t sind mit Nieder-
spannung beschaltet, so daB keine besonderen Sicherheitsvor-
kehrungen bei der Bedienung des Gerdtes erforderlich sind. P
Als Verbindungsstecker bzw. -buchsen wurden solche Steckver-
binder gew#hlt, die eine schnelle Herstellung der Betriebsbe-
reitschaft ermdglichen.
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Das Gerdt wird wdhrend des Einsatzes entweder konspirativ—
in einer speziell vorbereiteten Aktentasche transportiert
(Signalmittel, Vibrator im Henkel) oder direkt am Kdrper
unter der Kleidung getragen (Signalmittel, Vibrator an der

Bauchoberseite des Tripgers).

Das Gerfit selbst ist mit einem kontaktlosen elektronischen
Schwellwertschalter versehen, der eine Verzdgerungszeit-
konstante von <C = 0,25 s besitzt und einen Arbeitskontakt
mit einer Belastbarkeit «£ 30 mA bei £ 20 V beinhaltet
mit Hilfe dessen in Batterieteil ein Zwischenrelais vom
Typ GBR 111 geschaltet wird, welches fir die Auslbsung des
Signalmittels verantwortlich ist.

Filr die Stromversorgung sind 8 Stick Batterien des Types
VARTA Nr. 7244 Mignon 1,5 V vorgesehen, wobei die 8 Zellen
mit einer Spannung von 12 V zur Speisung des Hauptgerites
und 3 Zellen zur Stromversorgung des Signalmittels dienen.

Vor Einsatzbeginn ist der Batterieteil des Qerlites mit unbe-
nutzten neuen Batterien des o. g. Types zu filllen (vergl.
Abb. 2). Danach werden die entsprechenden elektrischen Ver-
bindungen zwischen Hauptger#dt und - Signalmittel - Batterie-
stufe hergestellt, um die genaue Justierung des Gerdtes
vornehmen zu kénnen. Zu diesem Zweck wird der Ausgangsstecker
des Hauptgeridtes mit der Steckbuchse Nr. 4 des Batterie-
teiles verbunden und danach wird an die Steckbuchse Nr. 5

des Batterieteiles der Krabbler als Signalmittel (in Form

des Krabblers bei der Befestigung am K8rper oder des An-
schlusses in der Aktentasche) angeschlossen.

lach diesen Arbeitsglngen ist das Cer#t prinzipiell funktions-

féhig und 148t sich am Schalter Nr. 6 des Batterieteiles ein-
schalten.
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Einstellung des Gerdtes

Die Einstellung (Justierung) des Gerites fir Einsatzzwecke
wird mit Hilfe der Anzeige Nr. 3 unter Verwendung der
PotentiometersNr. 1 und 2 (vergl. Abb. 1) am Hauptgerit
vorgenommen. Mit Hilfe des Potentiometers Nr. 1 kann der
Schwellwert fiur den kontaktlosen elektronischen Schwell-
wertschalter nachgeregelt werden. Durch das Potentiometer
Nr. 2 kann eine ordnungsgem#Bfe Einstellung des Nullpunktes
erfolgen. Die genannten Potentiometer sind mit Hilfe eines
Schraubenziehers von auflen bedienbar.

Die Einstellung des Gerdtes erfolgt vor den eigentlichen
Einsatz bei einer Zimmertemperatur zwischen 20 °¢ und

25 °C, Es ist darauf zu achten, daB das o. g. Gerdt diese
Temperatur angenommen hat, bevor die Einstellung erfolgt.

PFolgende Schritte sind dabei abzuwickeln:

afchalter Nr. 6 am Batterieteil einschalten
(vergl. Abb., 2)

b) den Nullpunkt des Gerdtes mit Hilfe des Potentio=-
meters Nr. 2 so einstellen, daf der Zeiger des
Anznineinstrumentgs im gekennzeichneten Bereich
A zwischen 7 x 10j und 9 x 105 Skaleneinheiten
pendelt (vergl. dazu Abb. 1). Zu beachten ist dabei
das evtl. vorhandene Markierungsmittel bzw. mar-
kierten Gegenstlinde mit der Deckbezeichnung "Wolke"
sich nicht in der Nihe des Gerites bzw. im Nachbar-
rdumen befinden, da dies zur Falschjustierung des
Gerdtes flhrt.

¢) Zwecks Uberprtifung des Schwellwertschalters zur Aus~-

l8sung des Schaltvorganges wird wie folgt vorgegangen:

Das Geridt "Wolke 005" wird mit der unter b) vorge-
nommenen Einstellung des Nullpunktes derart in die

Néhe eines Markierungsmittels mit der Deckbezeichnung
"Wolke" gebracht, da® der Zeiger des Anzeigeinstrumentes

im Bereich B pendelt und im Mittel einen Wert von 1,7 x 10“

Skaleneinheiten anzeigt.

Stasi
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Ist dies erfolgt, so mub bei richtiger Einstellung des
Schwellwertschalters das Signalmittel (siehe Krabbler)
wihrend der Zeitdauer von einer Minute¢uamarisch 20 sec.
eingeschaltet sein. Ist dies der Fall, so ist die Uber-
prilfung des Schwellwertes positiv verlaufen und das Gerit
ist einsatzfihig. j

¢) Werden jedoch Abweichungen festgestellt, so dal beispilels-

weise die Einstellzeit fir das Signalmittel zu kurz ist,
so liegt die Schwelle des Schwellwertschalter zu hoch

(bei zu langer Einschaltzeit liegt die Schwelle zu niedrig).

Es ist deshalb die Schwelle des Schwellwertschalters mit

Hilfe des Potentiometers Nr. 1 derart nachzuregeln, daf die

0. g. Bedingung erfiillt wird.

Wird bei der Uberpriifung beispielsweise festgestellt, dak

die Schwelle des Schwellwertschalters zu hoch liegt, d. h,
die Einschaltzeit des Signalmittels ist zu kurz, so ist bei

der oben vorgenommenen Anzeige das Potentiometer Nr. 1

solange im Uhrzeigersinn zu drehen, bis die o. g. Forderung

erfillt ist. Bei zu langer Einschaltzeit ist das Potentio-

meter gegen den Uhrzeigersinn zu justieren.

Die Uberprifunpg des Schwellwertes kann gleichzeitig als
Funktionskontrolle des Geridtes gewertet werden.

Nach diesen Arbeiten ist das Gerdt prinzipiell eingestellt und
funktionstiichtig. Zu beachten ist jedoch, daB die Einstellung

sorgfiltig zu erfolgen hat.

Das Gerit Wolke 005 wird bei Zimmertemperatur zwischen 20 2y
und 25 Pe eingestellt, bzw. justiert und ist prinzipiell im
Temperaturbereich ven -10 °c bis +50 °C betriebsfihig. Dabei

ist jedoch zu beachten, daf die {iberbriickbare Entfernung a{gj

infolge einer Temperaturabhingigkeit der Ger#teempfindlichkeit

von der am Einsatzort herrschenden Gerdtetemperatur abhingt.

Zu diesem Zweck sind die in Tabelle 1 flir die verschiedenen

Temperaturbereiche angegebenen Faktoren F mit der im Begleit-
papier ahgegebenen {iberbrilckbaren Entfernung a/m/ zu multipli-

zieren und man erhilt damit die unter praktischen Einsatzbe-
dingungen tatsfichlich mit dem Ger#t "Wolke 005 und den Mar-
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kierungsmitteln" Wolke 1xx" {lberbriickbare Entfernung A/m/.

Es gilt
A/m/ = a/m/ x F

Tabelle 1: Korrekturfaktor F fir verschiedene Betriebs-

temperaturbereiche des Geridtes "Wolke 005"

Detriebstemperaturbereich

Korrekturfaktor F

e s S

15208 w10

el s e
(o]

fof 2 o R e

Lo B o -
Lo IR o TR 5= T -}

il
0,9

0,82
0,67

Befestigen des Geriites "Wolke 005" am Kdrper

Das Ger#t kann, wie bereits erwihnt, ohne Schwierigkeiten am
Kérper unter entsprechender Kleidung im funktionsfihigen
Zustand getragen werden. Dazu ist die Trageeinrichtung Abb. 3

zu verwenden, die aus Leder gefertigt wurde, und eine relativ

sichere Halterung und einen leichten Transport des COesamt-

gerites gestattet. Sie besteht aus der Tragetasche filr das

Hauptgerit, einem Bauchhalterungsriemchen mit befestigtem

Signalmittel ("Krabbler") und zwei Schulterriemen, die an

der Tasche des Hauptgerites und des Batterieteiles oben be-
festipgt werden. Untenseitig wird das Hauptgeriit am Bauch-
halterungsriemchen gesichert und der Batterieteil entsprechend

an den dafir vorgesehenen Druckknopf befestigt. Der Batterie-

teil kann dann noch an der Hose mittels Riemchen eingekndpft

werden.

Die genaue Trageweise, die gleichzeitig die Beschreibung des

Befestigungsvorganges am Kérper illustriert, zeigt Abb.

5

Das Ger#t "Wolke 005" wird so am Kdrper untergebracht, dah
das Hauptgerdit und der Batterieteil unterhalb der Achselhdhlen

sitzen. Der am Bauchriemchen festgeschraubte Vibrator mu?

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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| dabei eng am Kbrper anliegen (zwischen Kdrper und Vibrator
dirfen sich nur sehr dinne Kleidungsstilcke befinden), da
anderenfalls die Auslfsung des Signalmittels nicht eindeutig
festgestellt werden kann.

Bevor das Gerlt in der Trageeinrichtung am Kbrper befestigt

wird, sind die entsprechenden Verbindungen zu dessen Funktions-
weise herzustellen und das Riemensystem entsprechend vorzu-
bereiten, Bei dem Befestigen bzw. Anlegen des Gerites am
Kérper ist auf knickfreie und lockere Filhrung der elektrischen
Verbindungsleitungen zu achten.

= Wird das Gerdt am K8rper getragen, und befindet es sich im
Einsatz, so spricht dessen Signalmittel bei ordnungsgemifRer
Einstellung an, wenn sich ein entsprechend zuvor markiertes
Objekt (Dokument u. a.) dem Triger des Gerftes bis auf einen
bestimmten, von der Grdse der aufgetragenen Menge zur Mar-
kierungssubsuanz abhéngigen Abstand ndhert.

| Das Signalmittel ist solange in Betrieb, wie sich das ge=

| nannte Objekt in diesem Entfernungsbereich befindet. Wird

der Entfernungsbereich tibertreten, so schaltet sich das

Signalmittel ab. Es schaltet sich jedoch wieder ein, wenn die

Abstandsbedinpgung zwischen markiertem Objekt und Hauptgerdt

hergestellt wird. Das markierte Objekt kann sich dabei ohne

weiteres in Verstecken (Taschen u. a.) befindgn.

3.4, Transport des Gerdtes in speziell vorbereiteter Aktentasche

Das Gerit kann prinzipiell auch in speziell vorbereiteten
Aktentaschen, d. h. Signalmittel befindet sich im Henkel
(Vibrator), zum Einsatz gebracht werden. Zu diesem Zweck ist
3 der in der Aktentasche befindliche Stecker fiir den Vibrator-
. ausgang mit dem mit Nr. 5 bezeichneten Stecker (bzw. Buchse)
des Batterieteiles zu verbinden (vergl. dazu Abb. 1).

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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! 4, Reparatur und Wartung des Gerdtes "Wolke 005"

Bei dem Ausfall des Gerdtes ist zwecks erforderlicher
Reparatur unbedingt eine Ubergabe an den OTS, Abt. 34
erforderlich, da unsachgemife Eingriffe zur Dejustierung
gsimtlicher dem Gerdt eipgenen Parameter filhren kdnnen,

Das Ger#dt ist stets in trockenen Riumen mit ungefillten

Batteriekasten zu lagern.

Bei lingeren Eins#tzen ist eine tdgliche Fﬁnktionsprobe
erforderlich, sofern sie o. g. Bedingung bezliglich der
Umgebungatemperaturieingehalten wird.

5, Technische Daten

5.1, Ha

Betriebsspannung: s e s e g

Stromaufnahme: ~12,5 mA

‘ (bei 9,2 V)

i Trigheitszeitkonstante

¢ des Schalters: SEEE=0;25
Schwellwertschalter
Belastbarkeit:

»

% 30 mA bei €20V
Sicherheit der Anzeige

i beil ordnungsgemifber o
L7 Einstellung: < 2 Fehlauslisungen pro Jahr
i = 2 Nichtauslésungen bei 1000
{ ! Betitigungen

Temperaturbereich: —10° e e w50 o0

(vergl. dazu Tabelle 1)

| Abmessungen: 290 x 64 x 115 /fmm’/
i Gewicht: ~ 2 kg

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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5.2. Batterie- und Relaisstufe

Batterietyp: VARTA Nr. T244 Mignon 1,5 V
Kapazit#t: 8 Batterien

Betriebsdauer mit
einer Batteriefilllung: Lo std.

Schutzgasrelais: Typ -GBR:1112
Stromaufnahme: 14 mA bei 9 V
Schaltspannung: £ 60V
Schaltstrom: é‘O,S_A
Lebensdauer: ~5 X 106 Schaltvorginge
Abmessungen: . 200 x 950 x 15 mm
Gewicht: £0,5 kg

5.3. Tragetasche bzw. Trageeinrichtung

Signalmittel:

Vibrator: Typ VIII BO

Betriebsspannung: ~MYL 6V

Stromaufnahme: ~ 120 mA

Das Geridt ist so zu tragen, daf sich wihrend des Nachweisvorganges
zwischen Gerdit und markierten Gegenstand keéine anderen Gegenstiinde

bzw. der Kirper des Trigers vor dem Ger&t befinden.

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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AR 360/28B Terliz
1 =N
(fan N |
> zur ARDES/12Y%
Gebra TR 69 vom 22.Jsnusr 1870
Strahlenschranke ( Am = 241 )
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L Huberung des Vorgehens am Bed

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39

Blatt 15



* gl?rsldesarchiv Stasi Mediathek

Gebrauchsanweisung zum Gerit "Wolke 005"

BStU
u B08016

1. Einleitung

Uber die prinzipielle Arbeitsweise

Strahlenschra 1%0 sowie den Aufbau e

B

und die ge ruuemaﬁlte Einstellung gibt
AR 360/234 vom 22.1.1970 in den Absch
Bals B2 0 3020 U0l onug ot 3.2.5'
5.5 hinreichend Auskunft, womit ein ric

ordnung und deren Justierung bei Vorhande
ten Strshlers ermdglicht wird,

Die 2, ErgEnmung zur o0.g. Gebrauchsanweisung

halb nur susschlieBlich den Anwendungsbereich
ak

als Strahlenschranke bei Verwendung des infolze 1b-—
= wertszeit nahe eingetzbaren Strahl
einer Emissionsenergie von 60 keV sowie eine e
gige mechanische Verdnderung an e
teilen mit der Bezeichnung Sonde N,
Kemmerzielle bzw, fiir operat Lignt-
chranken in Form von Sicherungstechnik haben,
beispielsweise im Freien eingesetzt werden,
ie bei Unterbrechung des Strahlenganges
.8, bzw. bei Schwidchung des.Strahlenganges infolze
onder Luftfeuchtigkeit ( Nebel, hohexr
Wahrseheinlichkeit bzw., mit Sicherheit t
i Fehlalarm auslisen. Andererseits bestehe: on

Lichtachranken infolpge der Totalschwﬁchunﬁ

untersechiedlichen Wellenlidnesen bel nichttrans

iimlen erhebliche Schwicrickeiten
von Kernstrahlung (Strah

enrelais als Empf

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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Nechteile ergeben sich bei

L

aug den iberbriickbaren Entfernun
AktivitEtsmenge bei ca, 10 m) und den W

zu beachtenden Strahlenschutzbestimmungen.

2. Beschreibung der zu ver

In Tabelle 1 sind die fiir den Aufbau einer SE:

anordnung zur Verfiigung siehenden Am-241-Que

Emissionsenergie von 60 keV yhg den dafiir

-

werten und Abmessungen eingetragen.

Tapelle 1: Am-241-Cuel

BezelchngJAktivitat
(mCi)

Gl 300 32,5 5

.D. bedeutet mit

Anmerkuns: Aufere’'Abmeésungen m 1] 58l
Deckel, 0.D, bedeutet ohne Deckel,
Einsatz giltigen Quellenabmessungen.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, handelt es

=

um zylinderformige Gebilde aus Blei bazw.
%, in denen sich die eigentliche w
quelle ( Stahlkapsel, Abmessungen ca,
5 - 10 mm Hthe ) befindet,Diese zylinder
dienen einer v8llig ungeféhrlichen Handl
besondere Vorkehrungen durch mit der

auftragte Mitarbeiter. Die sog. Blei

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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G.1/69 T0 27 43 251 35
G.1/71 30 27 48 24:51 35
G.2/714 30 27 48 2a 5 nhE |
)

G.5/71 Too 32,5 58 g
G.6/71 100 32,5 58
L2/7465| 300 32,5 58

8
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Dieser Strahlengang kann infolge der Xonstry

quelle nur einseitig erzeugt werden, Die eigen
langt in diesem zylinderformizen Bleibehélini
in dem der unter Ammerkung zu Tabeslle 1
deckel entfernt wird. Dies geschieht bei
Quellen durch Linksdrehen des Schraubverschl
dessgelben und bei den vier zuletzigenannten Qt
Losen der zweli nichtverklebten Schrauben auf dem Deckesl und
schlieBlich Abnahme des Deckels.

den/einen menschlichen Korper in geri
(£ 50 om) halten bzw, die Offnung mit der
verschliefen,

Die eigentliche Quelle nichi durch Entfernen des
Sprengringes bzw. durch das Lisen wei

aus dem Bleibeh#dltinis entfernen.

Nach Abnahme des VerschluBdeckels in der beschri

kaim dann die Quelle in enbsprechender Weise am

derart fixiert untergebracht werden, daB die zylinderfir
freigelegte Bohrung zum Detektorteil Sonde N

Abb.1 zeigt. Der Detcktorteil befindet gich

untergebracht in der gewlinschien Entfernung von der Queilie,
nach der sich letztlich auch.der Quellentyp richten mu
( vergl. Abschnitt 4 und 5 )

3. Empfénger bzw. Detektort eil Sonde Nsgegh

Vergl. AR 360/234 vom 22,1,70 ), dem Scha

tterieteil und der Det
e

Das Ger#t STR 69 besteht prinzipiell aus 3 St.
1

orsonde mit

)

he Geriteteile befinden sich

mesgsunren. Ubereinstimmenden Stahlblechgehdusen

o2

rwendeten Stahlblechs
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Quantenstrahlung angebracht, wel
(=1 L= ?

befindlichen Detektors

ronannben Bingntzaweck pedacht und ¢
Sonde Ngop. Bel dem Aufbau der Anord
dieser Sonde I‘}Sch ist darauf zu achte
trittsfenster die Kollimatorsffnung
Quelle und Sonde auf einer Horizonta

da andernfalls Intensitdtasverluste, dh., Entfe

auftreten,

4, Uberbriickbare Entfernungen

3.2.2 der
AR 360/234 auf Seite 12 angegebenen erforderl

ek

Ausgehend von den im Abschnit

[

unterbrechungszeiten in Abh'ngigkeit von der

konstanten im Schrankenbetrieb des Gerdtes fiir

hoher Sicherheit bei sog. Strahlengang

gonen, ist im Bingatafall eine Intbeg

0,05 s.zu widhlen.und die Einstellung des Cerites nach Vorsc
Fall a, Seite 10, vorzunechmen,

Diese Einstellvorschrifi 188t fir
e

e
le fixierte Strahlengangintens

e

cil von a

min
mit Hilfe der Anordnung iiberbriickt werden kbnnen,

Binstellung des Integration

I=100/uf,

ergebene Entfernung ist
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Schalter 1 in Stellung 6, Scha

Feineingtellung zu Schaliter 1

ation der Entfernung. Q

Tinastelluns ‘.[:-:10(),,&1.\.
Die plch hileraus

Die Anordnung

1

sprechend

n
t

Quelle en

ermebene Entfernung ist

BStU
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‘.,1) |

der elte =
2min Bmay |

G1/69 10 95 17 *
G1/71362/71 3 170 29 :
G5/71; G6/T1 100 350 59 1
G2/713G7/71 300 460 7 l

|

Apin der
Apax M nler
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alien und deren Einflufl

ernungsbereich

011 B4 slend
iltigkeit,

rinzipiell nur
e

Strahlung schwd

Geriibes wa. im Strahlengang zwischen Quelle und
Sonde den bzw, diesen abdecken.
Der operative Einsatz der Anordnung macht jedoch prinzipiecll :
‘e Tarnung in der.Mehrzahl der Tille erforderlich,

stets der Grundsatz, daf als Tarnungs
leichtgewichtige

michungsfaktoren

Werte annehme

hingen vom Materia | n),
er ke in starkem MaBe ab. Werden die
ktoren mit I/I4 bezeichnet, so gilt fiir die in
ezebenen Werte apmin ... emax des iiberbriickbaren
reiches
Sl T (1a)
e ety s ) i o] ;
¢ £
BnE = Suns | T/T0 (1)
1 5 o - =
w und ap,. dann die iiberbriickbaren Entfnrnungon fiir
: die entsprechenden Quellen ( Aktivitidten) un 8
i Tarnungematerials, filr welches der W

. a3 w i e 9 las Yo
lie I/I,~ und {I/I,~ Werte fiir gebrivchliche
wetragen, die jeweils fiir die dort angegebene

d Gitlts

Verwendung der Werte apin und .“IA"\_ in Tabelle 2 ( pemil der

cit haben. it Hilfe dicaser Werle kann dann unter

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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verwendete Dicke n Dicken 4 iiber-
> L by Il
] { (
Ry (2

bei hier x =1 sein mul.

i» x ein Zahlenwert x> 0 und . x4 1
ehungen

\ ——
emin { x$1 ) ™ apin | I/I, )5

LT

.
o)
&
o
2

o
b

1

3 ~
1

ol

0
, i0 0,75 0.1
0.5 0.95 0,98
150 0.93 0.96 i
| staniblech 0.51 i
3

o
.
O

{ L1 045 2T
0.26 0,51 ;
0.068 0,26

0.22 0.47

67 0.02
i 0.65

Tabelle 3 zeigt, folgende Mate-

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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wa Tmm Dicke,
mm Dicke u.a,.

analoger Dicke.

—
L gty
o
Aktivitsat sich
S04 ran Tar
nach den gzu U
{ Auvswahl vergl.
VA menbau des Gevdtes erfolgt in der
i
ierung der Anlege.wird nach der Kontrolle des ;
lichen Fullpegels ( vergl. AR 360/234 Abschnitt 3,2.4 ) ohne
5 Strahler derart vorsenommen, dafl danach der Strohler in die

ion gebracht wird ( vergl. Abb.1 ) und

DedeViovipil Tintrifislanster (PVE) A =LA -Gl
Sonde Mo Shealnlmn ey l

s g

e T A e~ EEE Y.V

4*.._.‘4/4’—
'z

i
|
L . >

Dmin & & £ Omag

metrigehe Anordnung ( Quelle - Detekbtorteil)

€
e

Strahlenganprercl tatsichlich die Sonde
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gtierung kann derar e
Stellung 6 und die Feineins

ht wird, Danach scl

S g

L, #o kann Sonde und Quelle deranr

gie ateh rlehtun:s

materialien erfolsgt,

o4

der Vorgchrift a,

aurcn

s
IS
s
5]
H
g
o
fo]
3
B
=
<

zu. empfehlen

chten ist jedoc
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len Vuhﬂqwubi«wnnhvnm anselet.

b

lern kimen, Diese Mixierung let erforderli

go wird

S.

er Binstellvorschrift
echungen 2 0,1 s Dauver mit
zcigt werden, Diese CGer

a

derartige Schranke ds

h

e
mmen w

nd schliefilich in.werbtikaler Richtung. Die rich
siert, wenn der.Integra
Warde

Lixiort

tionsuntiichtig werden lkann,

10/11

nachzuweisen, so konnen die Binstellyor
rzl. AR 360/234 ) ansewand werden, Di
gunterbrechunsezei mﬂlie

dabeli,

ibt. Bel der Einatellvorschrift b

nstellvorsec

g

ist

BStU
000024

og. achsial-—

len, daB

& dazu in Rechts-
enkt man dle Quelle leicht in

ongstrommesser

diese Richlbunge

werden, daf

im und in ihren Abstandswertcen nichb ver-
dn bel Veriin-

Werte die Anordnung Fehlalarm geben und fiir

che Aufbau der Anlage.einschliefllich der An-

die Binstellung

ir eingesetzt, lang-

e er-
n hier bei
al sich bei

lvorschriften die Verte a, . in Tabelle 2

-

28 die Anordnung nach Unterbrechung des Sirshlen-
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ap
e T =
Ardabaad - =
Ancerselts 1

en Aufbau der Anordnung zu beachten, dafB

ha

onen infolge Strahlengan

wird, dafB der Strahleng
dann ein Naochweis mit
werden kann, Infolge der

Rontgenstrahlung. lies

geldst wird, jedoch b
Gel (>5 m/h ) die

hlenaehuts

zulassen, 8o daf sie diesbeziiglich unter Beriicksic

gL

zlichen Verkontainerung fiilr operative Eins#
erscheinen, Auf Grund der reldtiv hohen Aktivititen liegen

i :
oberhalb der Freigrenze fiir Radionuklide und
n

Dogigleistung in Abhingigkeit wvon
und dem Abstand bzw, dem Aufenthaltsort von

innerhalb des Strahlenkegels gilt folgende Be-

B, PRS-

.
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Blatt 25

Stasi Mediathek



* gﬁrsldesarchiv Stasi Mediathek

Gebrauchsanweisung zum Gerit "Wolke 005"

BStU

000026
e

tor, a=0,75 x.I/T und

Quelle-Person [em 7, DeuLenb ai

haltene Gesamtdosis D

:D =:Dg'i tm«R] A

en einzusetzten ist,

die Strahlungsdosen beil

= mte Perso
en vorgekldrt und ab-
lches Vorhaben be-
n betroffen ) Dosen
o ergeben sich unter
Einachriinkungen
ler Quellen mit der Bezeichnung G.1/69, G.1f71
eine Einsatzdauver von ca 0,5 Jahren zusgelassen
2f sich betroffene Personen mindestens
einsatzdauer in Absténden > 40 cm
) betrifft ausschlieBlich den Stra?

mit dexr Bezeichnung G.5/71 und G.6/71

satzdauer von ca 0,5 Jahren zugelassen w

rden,

teht, daB sich betroffene Person mindestens 94 %

Pezeichnung G2/71 und G.7/71

Jahren zugelassen werden,

fene Person mindestens 97 %
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=
insatzdauer in Absténden > 1,6 m

vom ( im Preien
da sonen unber
anzulegen singd,

pruneaie

e

ed konagnirntiven Wolinung einzubaouven. Die zu
R +t a=4m. Alg Tarn aterial wird Tolz ver-
uhd Quelle in Schrinken unterpgebracht werden,
igang befindliche Holzdicke betr d = 40cm.
anderen RZumen mit 15 cm Ziegel-
, halten sich Personen im Mittel 2 Std. ‘nro
Sehranke soll -in diesem Raum voraussichtlich
leiben.,
tzes =« unbefugter Personen. :
3 Vorbere i
der Quelle
eine Quelle mit 100 mCi Aktivitidt
G.6/71 ) filr den Einsatz in Trage,
590ewm.
vorgesehenen Tarnungematerialien
Gl. (2 J-und- (35,0 ) und .-
und Crdn 500 em, so daB
= 300 cm4&a48p,.~500 cm.
fende duelle filr die zu iiberbriickende
Binstellvorschrift a ( =0.05 s))

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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unber den memachben

aolforn die Anovdnmnge der Quella In dicoem
derart setroffen wird, dafl im Mittel garantiert werden

dall die Aulfenthaltsdauver der belreffenden Peroon
(o]

Tag nicht grofler als

£ 90 cm von der Quelle pr

Raum

naum

wird d

wurde bereits
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AR 360/ Berlin, den 31, 1.

Se T L W8 e lbla¥%

BStU
200029

zum Verfahren "Wolke A0S " #2450 340

1. Markierungsmittel "Wolke ABS "

Das eigentliche Markierungamittel ist eine handelsiibliche
Stecknadel
(Stahlnadel: Material Fe (98%) mit folgender
Zusammensetzung: A mg Fe
v mg Cu

—Ag-
die einer Kktivierung im Reaktor des ZfK-Rossendorf unter-
zogen wurde,
Zur Gewdhrleistung einer sehr geringen und zuldssigen bzw,
keiner Kontamination der Umgebung mit der durch die Aktivi
gebildeten radioaktiven Substanz ist die Nadel zuvor bzw,
nach Beschichtung verkupfert worden,

Bei der Aktivierung entsteht eine Vielzahl von instabilen
Nucliden'neben dem fiir das Verfahren genutztén Strahler
Fu-59 . Die Aktivitdt von Ty -59 betrdgt ca. 350 /uCi.

Die Nadel ist als umschlossene Strahlenquelle handhabbar,
wobei bei der Handhabung selbst auf geringe mechanische
Belastung zu achten ist.

2, Markierungssubstanz

Die eigentliche Markierungssubstanz ist im Anwendungsfall

das radioaktive Nuclid ¥ -S3 mit einer Aktivitit von ca.
350 uCi in metallisch vorliegender Form,

Die duréh die Aktivierung auBerdem gebildeten radiaktiven

Isotope von

sEe AaATwl T, =Taw Tz, 2 lalee
Ty -5 ¥ 4

M - ™ A = aspu EG = 0.3ty 'TA/“ = WA
Bre gl e S Ep Ty, = LA

sind infolge ihrer Strahlungsart, Strahlungsenergie bzw,

erung

Aktivitdt fiir den Nachweis unter den geforderten Bedingungen

nicht geeignet,

AuBerdem entstehen bei der Aktivierung folgende Nuclide, die

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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Einsatzes bereits in erheblichem MaBe zerfallen sind:

Mo S A= lr\;

a4 A= Uowu
A= Il

(uw -l

Ey= Aov
E&-s o.M
EX = A0MN

_\'A,“ = LSEw
T.’,n = ALMw

Tag > Sl WA

Die Eigenschaften der Markierungssubstanz und spezielle
Einsatzparameter des Markierungsmittels, die es in der
Praxis zu beachten gilt, sind in Tebelle 1 aufgefiihrt,

Tabelle 1: Eigenschaften und Einsatzparameter der
Markierungssubstanz & -5a

BStU

009030
Jjedoch wegen ihrer kurzen Halbwertszeit zum Zeitpunkt des

r bel

Parameter Symbol Werte
[Emissions- E S LV PR AR B, S e
energien Y .
[Emissions— E, SR = S e
raten By = Wi

tt1, Emis- T =

ionsenergie i3 B rama

ittl, Emis- E g, =AM,

rate " EE
Halbwertszeit Tap w3 d .
AkEIvitat A o + 10% kalk, Verlust ™)

o) 1 1
osiskonstante Dy ol {Rem h T mCi 7
Toxizitédtsgruppe 3
des Nuclides
Freigrenze AF 10 /uCi
7 erfallsprodukt DR R W)
aX, zulassige
Hshrl, A-Aufn,
~Inhalation MZJAInh '\‘&u}.!.'.
-Ingestion MZ;]AIng 'Y ‘.&: i
osis~ 2 ecm D, [2c 1:4 R/h
leistungd, 5 cm D.(5c 0,2 R/h
im Abstand 30 em D.,((%Ocmf 6,0 mR/h
60 cm| Dy /60cm/ 1,5 mR/h

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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*) Bemerkung: Der Wert A = 8% u0i pilt fiir einen Nac
weis des mar]ciertén Objektes im Abstand
a = 5,60 m vom Detektor bei Verwendung des !
Nachweisgerdtes STR 69 -~ Sonde N ("Wolke 001"),
Fiir die Aufenthaltszeit ta des markierten
Objektes im Abstand a vom Detektor muBl gelten
t_ >>T (vergl, Abschn, 4), Fii# die Her-
s¥ellung gilt A + 10% (Ferlust).

3. Herstellungstechnologie des Markierungsmittels "Wolke ans™"

Das Markierungsmittel "Wolke ASS" besteht im Prinzip aus
eingr Stecknadel, die veredelt und aktiviert wird,

3.1, Stahlstecknadel

Hersteller: TaW Wisinaalel -Gwen Holigewlodl
: Typ Towuetals Lt -wamiumd ) Vo, 007/ Aoko

Abmessungen: Hthe: % mm
Durchmesser: ©3% mm
Material und Zusammensetzung:

Grundmaterial: Fe (98%) g = AW -mg qmit der
Dichte von § = 7,8 g/cm

Veredelung: Cu g = mg
b T 7
Gesamtgewicht: g = AT nmg

3.2, Veredelung der Stahlstecknadeln und Bearbeitung

Die eigentliche zu aktivierende Substanz besteht aus edinem *

Y- me_._ E 'hu"m'a
aue dem Material der Nadel Ao mg Fe selbst. Die aufzutragenden
Materialien miissen aus Remstmetallen bestehen. Bei erforder-
licher Beschichtung ist zuvor zwecks bessérer Haftung eine
Verkupferung der Stahlnadeln erforderlich,

Zur Gewdhrleistung einer nur zulédssigen Kontamination von
Kontaktstellen mit dieser Nadel bzw, zur Verhinderung einer
Ingestion bei Handhabung der Nadel ist diese mit und ohne
gesonderter Beschichtung in jedem Falle abschliefBend mit

einem galvanischen Kupferiiberzug zu versehen, Die Dicke des
Uberzuges sollte etwa 5,u betragen. Die galvanische Bearbeitung
der Nadeln wurde im OTS’Abteilung 31 durchgefiihrt.

Bestand per 15, 2. 1973 : Awo Stek,

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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3.3, Aktivierung der Proben im ZfK Rossenderf (Reaktor)

Auftragnehmer: ZfK Rossendorf 8051 DRESDEN
Hauptabteilung "Radioaktive Préparate"
Postfach 19

Die Auftragserteilung und damit die Anfertigung und Aus-
lieferung ist iiber die Sondervereinbaiung GVS Nr.upnl/e'\gﬁ\
V. MLAATA vertraglich abgesichert.

Bestellung: (siehe Vordrucke) i =
Die Bestellung ist ausdriicklich fiir Nadeln des 0.8, Tyges bzw.
die angegebenen Gewichte ( AMSwq T wnd Swyla mit
dieser Zusammensetzung berechnet,

Bei der Errechnung der Bestrahlungszeit ist davon auszugehen,

daB das Produkt aus dem Gewicht von A%0w=-3% , dém Neutronen—

£1uB und der Bestrahlungszeit dem gleichen Wert, wie in der
folgend aufgefilhrten Bestellung besitzt, da die geforderte
Aktivitdt einen Festwert darstellt.’

Bei erforderlicher Erniedrigung bzw. Erhthung der gewlinschten
Aktivitat ist die Bestrahlungszeit jeweils um den Faktor zu n-‘dlia-h.
erhthen, der sich aus der gewiinschten dividiert durch dié

in der Bestellung angegehened Aktivitdt von 9SO ergibt.

Auftrag zur Aktivierung von = Stck., Stecknadeln

Zusammensetzung je Nadel: ~A¥ mg Fe, ~5 mg G
(Verunreinigungen bis zu 2%)

Bestrahlungszeit: + 4SO, Stunden
NeutronenfluB : g= 41,5 x 10'2 n/em®s
B

Kanalpesition: A0 TIT

1]

Bemerkung: Es ist erforderlich bei Abweichungen des im
Reaktor (Kanalposition) vorliegenden Neutronen-
fluBes von dem 0.g. Wert, die grifer als 10%
gind , eine Korrektur der Bestrahlungszeit vor-
zunehmen, um die letztlich gewiinschten F- 5% -
Aktivitdten zu erhalten.

Gesamtaktivitéten: To-5% ~ OT0 p
(pro Nadel)
MRSt AT WA Co -0 = TR
M, - 4 ~ Lk (ol ~ gt
Mn-5  ~ "\"-“ (- M ~ WO W

Gr -SA ~ byl
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Lieferzeit: Nach Ubergabe der Proben zwecks Aktivierung be-
trégt die Bearbeitungszeit etwa

8 Wochen,
(Dieser Zeitraum gilt fiir betriebsfihigen Reaktor
im festgelegten Laufzeitrdythmus),

Preis pro Aktivierung: ca, &0 ,- Nark

3.4, Form der Ubergabe der Proben an das Zf¥ und Ubernahme
vom ZfK

Die Proben werden dem ZfK-Rossendorf in 40 mm langen und 10 mm
breiten (Durchmesser) Reagenzglésern mit Gummistopfen versehen
iilbergeben.

Zwecks Aktivierung werden selbige Proben (Nadeln) vom Auftrag-
nehmer in Quarzampullen mit 40mm L&nge und 5 mm Durchmesser
eingeschmolzen,

Nach der Aktivierung werden die Nadeln in der o.g. Form aus-
geliefert.

Die im Reaktor nach o.g. Bestellung aktivierten Proben (Nadeln)
gind nach wiwa 11 Halbwertszeiten vén Cu=64, d.h. 6 Tagen

nach Bestrahlungsende, einsatzf&hig. Zu diesem Zéitpunkt
ktnnen die Nadeln dem Kontainer entnommen werden,

Die Entnahme der QuarzamBulle wird mit entsprechenden Mani-
pulatoren durchgefiihrt., Die Quarzampulle legt man danach

unter stédndiger Beriicksichtigung der Dosisleistung in eine
Plastetiite und zerschlégt selbige in dieser ' Tiite vorsichtig

mit dem Hammer im Abzug auf einem Pb-Ziegel, Der Plastetiite

werden dann die aktivierten Nadeln entnommén und auf Kontamination
der Oberfléché mittels Wischtest iiberpriift. Sind diese Arbeiten
abgeschlossen, so werden diese Nadeln in beschtifteten
Reagenzglésern mit Gummistopfen (40 mm Lénge u., 10 mm @) auf-
bewahrt. Die Plastetiite mit den Quarzglasresten wird in den
Radioaktiven Abfall geworfen, jedoch ist sie zuvor mit Prena-

band zu verschlieBen.

Die einsatzfihigen Nadeln werden in Pb-Kontainern aufbewahrt
und entsprechend den Festlegungen omdnungsgeméB registriert.
Zu diesem Zweck ist eine Uberpriifung der Aktivitdt und des
wirksamen Abstandes mittels der Gerdte VA=J-15.2A und "Wolke
001" (STR 69-SondeN) durchzufiihren. Das Begleitpapier ist
entsprechend vorzubereiten,

Signatur: BStU, MfS, OTS, Nr. 2247, BL 1-39
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4. Nachwelstechnik zur Feststellung des Markierungsmittels
"Wolke 105 " —_—

Fiir den Nachweis des Markierungsmittels "Wolke 105 " sind
folgende Gerdte geeignet:

a) Typ STR 69 als WHchter
a1) mit Sonde @ (Deckbezeichnung "Wolke 001")
ay ) mit 2x Sonde N (Deckbezeichnung " Wolke 002 ")
a3) mit Sonde E (Deckbezeichnung "Wolke 003")

Die Grundlage fiir die Bedienung der o.g. Gerdte mit den
entsprechenden Sonden ist'die Gebrauchsanwéisung AR 360/234
Vo 22.01.1970 sowie die 1. Erganzung v, 15,03.,1971 dazu,

b) Typ STR 69U als Wichter, vergl., Gebrauchsanweisung AR 360/235
v. 30.03.1970 (Deckbezeichnung "Wolke 004"),

c) gﬂ STR 69% vergl, Gebrauchsanweisung AR 360/233 v,
03.01.1970 (D eckbezeichnung " Wolke 005").

Die Nachweisempfindlichkeit der o.g. Gerdte ist in Tabelle 2
fiir die Anwéndungsfélle t_9T und t_ =€ mit v= 0,28
eingetragen., Dabel bedéutdn t_ die AufBnthaltsdauer des
Markierungsmittels bzw. des d8mit markierten Objektes im
Abstand a von der Sonde des Gerdtes und ¥ die am Ger#it ein-
stellbare bzw, fiir das Gerdt gililtige Integrationsstromzeit-
konstante,

Die sich aus der Beziehung t_» 7T , sprich t_ = 10x und
t_=T* ableitenden ta-Wertg ermdglichen den sicheren Nachweis
dgs Markierungsmittels™iilber Abstiénde a von mehreren Metern

auch in Beh#ltnissen, wenn durch das Markierungsmittel im

ﬁbstan%ta die erforderliche Dosisleistung (vergl. Tabelle 2)
errscht,
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Tabelle 2: Nachweisempfindlichkeiten dér Gerdte mit der 006035
Deckbezeichnung "Wolke 001 ... 005" fiir die

Integrationsstromzeitkonstante ¥ = 0,2 8

GerHtetyp [Deckbezeichmumg Nachweisempfindlichkeit DT//ER/h/
ta = 10xv ta =T

STR 69 mit ;

Sonde N "Wolke OO1M A3D Yo

2x Sonde N| "Wolke 002" Ad.© 1%.0

Sonde E "Wolke 0O3" LY Mo

STIR 69U "Wolke 004" A3.0 UL.e

STR 69% "Wolke 005" Ao 1.0

5. Operative Einsatzvarianten des Markierungsmittels
"Wolke 105"

Das Markierungsmittel "Wolke 105 " ist in Form einér an-
gteckbaren Stecknadel (verkupfert, leicht oxydiert, Farbe:
Kupferrot-schwarz) zur lMarkierung solcher Gegenstinde ge-
eignet, an denen eine derattige Nadel unauffédllig wirkt und
angesteckt werden kann bzw. versteckt unterzubringen ist.

Die Markierung von derartigen Gegensténden 1&dB8t sich unter
Beriicksichtigung der operativen Gegebenheiten meist konspirativ
durchfithren, da die Handhabung des Markierungsmittels sehr
einfach und konventionell ist.

Das Markierungsmittel hat, da es in Form einer Nadel vorliegt,
den Voteil, daB es sich andererseits leicht vom Gegenstand
entfernen 1dB%, da eine Riickfilhrung nach AbschluB des Einsatzes
unbedingt erforderlich ist.

Das Markierungsmittel kann als umschlossene Strahlenquelle
gehandhabt werden.
Zu markierende Gegensténde bzw, Objektes.

-Bekleidung, Textilien u.a.

- Stofftaschen, Aktentaschen’ im Futter usw.

Das Markierungsmittel ist u.a, auch zur Markierung von Personen
geeignet, sofern es an Gegensténden angebracht wird, die
Personen stdndig bzw, auf dem Wege zur Tat bei sich tragen.

Der Nachweis des lMarkierungsmittels erfolgt konspirativ
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iiber mehrere Meter Entfernung hinweg mit Hilfe der’'o.g.
Nachweistechnik, z.B. nach den Werten in Tabelle 2, Spalte 3
fiir A =%% ,uCi im Abstand von der Sonde N des Gerdtes STR 69
(Deckbezeichhung "Wolke 001" ) von 560 em .,

AR 360/%0

-8 =

Wegen der vom Radionuclid emittierten mittleren Quantenenergie
kann der Nachweis des markierten Gegenstandes nahézu mit un~
veréindérten Abstand durch Bkech, Plaste, Holz u.a, gefiihrt
werden, Bei der Nachweisfiihrung durch Mauerwerk, zB, A¢ cm
Beton, wird die Intensitdt der Strahlung um das 4 - fache
(zwei Halbwertsdicken) geschwicht., Bei einer o cm dicken Was-
serschicht errechnet sich ein Schwichungdfaktor von 8 (drei
Halbwertddicken)., Die entsprechenden Schwichungsfaktoren bei
derartig stark absorbierenden Gegensténden sind bei der Herstellung
des Markierungsmittels unter Berlicksi¢htigung der geforderten
iiberbriickbaren Entfernung zu bedenken,

6, Strahlenschutz

6.1. Allgemeines

Entspre¢hend den internen Festlegungen gelten fiir Persohen~
gruppen, die mit radiocaktiv markierten Gegensténden bzw.
radiocaktiven Strahlenguellen in Beriihrung gebracht werden,

um ihre Btrafbaren und staatsgefidhPlichen Handlungen nachweisen
zu ktnnen, folgende max, zuldssigen Dositiqmivalente pro Einsatz
und Jahr /MZD/E/, wobei diese in 10 Jahren maximal 3x mit derartig
hohen Dosen belaste} werden sollten:

a) Fiir alle minnl, Personen und Frauen im Alter > 35 gilt

Gruppe I: Gesamtkorper, Gonaden und blutbildendes System
MZD/E & 8 Rem v z ;

Gruppe II: Augenlinsen, NMagen-Darm=Kanal, Leber, Nilz,
Nieren, Lunge, Muskeln, Fettgewebe u.a. Organe
des Korpers, mit Ausnahme der Organe, die zu
den Gruppen I, III und IV gehSren
MZD/E & .12 Rem

Gruppe III: Knochen, Schilddriise, Haut
MZD/E & 16 Rem.

Gruppe IV: Hénde, Unterarmé, FiliBe
MZD/E %= 40 Rem,

b) Pir Frauen im wahrscheinlich h#ufig fortpflanzungsfihig
genutzten Alter bis 35 Jahre sollte in der Regel die H&lfte
der aufgefilhrten Werte nicht liberschritten werden,

¢) Bei in derartige EinsHtze verwickelte Kinder ist zu garantieren,
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daB deren MZD/E kleiner gleich 1/10 der unter Punkt a)

genannten Werte ist, wobei filr sémtliche’Organgruppen
von dem Wert der Gruppe ¥ auszugehen ist.

d) Bel in derartige Einsdfze verwickelte Prauen, die sigh in
einer Schwangerschaft bzw, in der Stillzeit befinden, ist
gg garantieren, daB die MZID/E-Werte unterhalb von 0,5 Rem

egen,

Fiir Mitarbeiter operativer Abteilungen, die diese Mittel zum
Einsatz bringen, Haben die in der "Verordnung iiber den’Schutz’ ver
der echidigenden Einwirkung ionisiérender Strahlung" v, 26,11,1969
Gbl. IT Fr. 99 S.627 bzw. in dér 1, Durchfiihrungsbesiimmmung zur
Strahlenschutzverordnung v, 26.11¢69 Gbl, II Nr.99 S.635 festge-
tegten MZD-Werte fiir die individuelle Strahlenbelastung Giiltigkeit
(vergl, Tabelle 3).

Die in den genannten Ordnungen und deren Nachfolgebestimmungen
festgelegten laBnahmen sind durch die entsprechenden DE'en in
eigener Zustidndigkeit einzuleiten und durchzufiihren,

Tabelle 3: Maximal Zulédssige Dosiséquivalente MZD zhem?
(Erliuterungen zu Gruppen I-IV s.0.

Kategorien der | IGruppe } ITGruppe | IITGruppe '

Stlahlenbe- /Mon,/ /Mon,/ /Hon, / on,

lastung *) 3.2 3 12 2eile 3 )
A ¥ B 8 15 15 30 |40 T5
B o 0.5 - 1,5 = 3 I 7j5
c - 0,5 |- 1,5 - 3= -

®) Kategorie A: berufl, dtrahlenexp, Person
Kategorie B: Personen in Uberwachungsbereichen tdtig
Kategorie C: einzelne Personengruppen

6,2, Umgang mit dem Markierungsmittel und m8gliche Einsatzdauer

a) Plir Personen, die mit dem Markierungsmittel in Berilhrung ge-
bracht werden, um ihre strafbaren Handlungen nachweisen zu
ktnnen, gelten unter’Bériicksichtigung von Tabelle 1 und der
Werte in Abschnitt 6.1, (Unterpunkt a) folgende Zeitdauern
fiir den Umgang mit dem markierten Gegenstand:
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-

- markierter Gegenstand wird am Korper im Abstand von
2 cm, nicht in Gonadenndhe, getragen

t £ 12 Stunden

(Triger des Markierungsmittels: Bekleidung, Geldblrge,
Zigarettenbeh8dltnisse, Feuerzeuge,
Schreibgerite u.a.)

- markierter Gegenstand wird in Aktentaschen getragen,
so daB sich dieser etwa 30 cm vom KSrper entfernt be-
findet

t & 80 Tage

- markierter Gegenstand befindet sich im Mittel im Ab-
stand 60 cm vom Kdrper .

t & 250 Tage.

Die Werte t beziehen sich auf eine¥ - 5% - Aktivitat
von 3%5€ ,uCi und haben Giiltigkeit, solange der 0.8
Abstand zém Korper vorhanden ist,

Die Einsatzdauer selbst hingt auBerdem ab von der Halb-
wertszéit und der zu Einsatzbeginn vorliegenden Aktivitéat
({vergl, Gebrauchsanweisung zum Verfahrt_an),

Mitarbeiter operativer Diensteinheiten, die das Markierungs-
mittel zum Einsatz bringen, kSnnen im Abstand von 30 cm
(Transport in Aktentaachensje 12 Stunden {ind zusdtzlich im
Abstand von 60 em je 20 Stunden pro Woche umgehen, sofern
Bie zur Kategorie A zthlen und der Einsatz mit der genanw-
wten Aktivitdt durchgefiihrt wird.

Organisatorische MafBnahmen

T.1. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB unter Umst&nden

mindestens W Stck, des Mark%.eru.ngsmittelﬂ "Wolke 105™
mit o.g. Aktivitdt von je W uli bis 95D uCi

am Lager ist und sich in eineé fiir die sofort{ge Aus-~
gabe erforderlichen Zustand befindet,

7.2, Die Bestellung des Mittels "Wolke 105" (d.h. Ubergabe
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ist entsprechend der Lieferzeit (bei Neuaktivierung

4 Wochen) und der Haltbarkeit, d.h. Eignung fiir den
Einsatz von ca. . Tagen rechtzeitig auszulSsen, Die
Megge der zu aktivierenden Nadeln michtet sich nach den
Bedarf,
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To3. Die Ausgabe des Markierungsmittels ist entsprechend vom
Empfénger zu quittieren und erfolgt nur mit Begleitpapier,
auf dem die entsprechenden Daten einzutragen sind, Beil
der Ubergabe hat eine entsprechende Belehrung zu erfolgen,
wobel die Fragen der Konspifation zu beachten sind,

o

T.4, Vor der {ibergabe und nach der Riickgabe der Markierungsmittel
an bzw, von den Anwendern sind entsprechende Wischtests
(Priifung der Dichtigkeit) und Kontrollmessungen beziiglich
der Aktivitdt durchzufiihren,

Ts5. Die Aktivierung einer Probe beim ZfK beansprucht einen
Zeitraum von

3‘ Wochen,

Die Auslieferung bzw. Ubergabe des Mittels an op. DE'en
kann bei Bevorratung innerhalb von

% Minuten erfolgen,

\\ .\M,U}f
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